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1 - INTRODUZIONE 
 
Il manuale dell’utente (PARTE 1 + PARTE 2) contiene le informazioni necessarie ad una 
corretta installazione e le istruzioni per l’uso e la manutenzione del condizionatore; ALFA 
ELECTRIC consiglia di prestare la massima attenzione verso le seguenti istruzioni. 
Benché questo manuale sia stato realizzato con massima cura, ALFA ELECTRIC declina 
ogni responsabilità derivante dal suo utilizzo.  
Lo stesso vale per qualsiasi persona e/o azienda che ha collaborato nella realizzazione 
del manuale.  
Questo documento appartiene esclusivamente ad ALFA PLASTIC s.a.s., il che proibisce 
qualsiasi tipo di copia e divulgazione, anche parziale, del documento a meno che 
espressamente autorizzata 
ALFA ELECTRIC si riserva il diritto di apportare qualsivoglia modifica funzionale e/o 
formale in qualsiasi momento e senza alcun avviso. 
Lo scopo di questo manuale è di informare il cliente circa il funzionamento del 
condizionatore d’aria, esponendo inoltre il potenziale del prodotto oltre che delle 
avvertenze utili ad una corretta installazione. 
 

 

AVVERTENZE 
 La sicurezza del CONDIZIONATORE è garantita solamente in caso di uso corretto 

e coerente alle istruzioni fornite, alle quali è strettamente necessario attenersi. 
 L’installazione deve essere realizzata da personale qualificato solamente in 

seguito alla disconnessione dell’alimentazione 
 Prima di qualsiasi operazione occorre togliere l’alimentazione elettrica 
 Fissare correttamente il quadro elettrico a terra per evitare un ribaltamento 

accidentale causato dal peso supplementare del CONDIZIONATORE installato. 
 La posizione di installazione del CONDIZIONATORE deve essere scelta al fine di 

garantire una ventilazione ottimale. Si faccia attenzione che ciascun componente 
interno e/o esterno del quadro non ostruisca il passaggio dell’aria (vedi sezione 
3.2 dei CONTROLLI GENERALI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE). 

 La perdita di calore delle componenti installate all’interno del quadro elettrico 
deve essere inferiore alla potenza di raffreddamento del CONDIZIONATORE. 

 I CONDIZIONATORI delle serie AVC e AVE devono essere mantenuti in posizione 
verticale e protetti da un possibile ribaltamento. 

 I CONDIZIONATORI delle serie ARC e ARK devono essere mantenuti in posizione 
orizzontale. 

 Non modificare la struttura del CONDIZIONATORE se non è specificato in queste 
istruzioni. 

 Installare solamente pezzi di ricambio e accessori originali. 
 A fronte della presenza di una connessione elettrica occorre che sia fornito un 

efficiente sistema di spegnimento. 
 La protezione da parti in tensione deve essere garantita dall’installatore. 
 Il cavo dell’alimentazione del CONDIZIONATORE può essere inserito e disinserito 

solamente nel momento in cui il CONDIZIONATORE è spento. 
 Seguire tutti i dati tecnici forniti in questo manuale. 
 
Queste istruzioni, come la PARTE 2 del manuale dell’utente e documenti correlati, sono 
parte integrante del prodotto, devono quindi essere sempre disponibili al personale di 
lavoro e manutenzione. 
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2 – DESCRIZIONE 
 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE 
 

I condizionatori ALFA ELECTRIC delle serie AVC, AVE, ARC e ARK sono unità 
monoblocco stazionarie di raffreddamento disegnate specialmente per il raffrescamento 
dei quadri elettrici: 
 

La serie AVC è composta da condizionatori a parete per installazione indoor 
 

La serie AVE è composta da condizionatori a parete per installazione outdoor 
 

La serie ARC è composta da condizionatori da tetto per installazione indoor 
 

La serie ARK è composta da condizionatori da rack da 19” per installazione indoor 
 
Questi condizionatori possiedono differenti capacità di raffreddamento. Si guardi alla 
PARTE 2 del manuale dell’utente dedicata alle singole capacità di ciascun modello.  
 

I condizionatori ALFA ELECTRIC sono disegnati solamente per operazioni 
stazionarie, un uso improprio del condizionatore potrebbe causare situazioni 
pericolose. 

 
I condizionatori vanno installati solamente su quadri elettrici con 
certificazione IP54. Il grado di protezione del quadro può essere garantito 
solamente se il condizionatore è stato installato secondo le istruzioni fornite. 

 
I condizionatori sono protetti dalla polvere, tuttavia è possibile che vi entri in 
caso di esposizione prolungata. 
I condizionatori sono protetti da spruzzi d’acqua ma non in caso di getti. 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 

Mantenere il corretto posizionamento dell’imballo secondo le frecce stampate 
sul lato della scatola. Il compressore deve sempre mantenere una posizione 
verticale corretta per evitare una perdita di lubrificante o un’eccessiva 
presenza dello stesso nella camera di compressione.  

 
Il CONDIZIONATORE viene fornito assemblato e pronto all’uso, l’operatore deve 
solamente installare l’unità sul quadro elettrico utilizzando, se inclusi, gli accessori di 
montaggio forniti con il CONDIZIONATORE. 

 
Controllare, prima dello smaltimento del pacco, che all’interno non vi siano 
componenti e/o documenti relativi a questo prodotto. 

CONTENUTI DEL PACCO 
1-Condizionatore 
2-Manuale dell’utente parte1 
3- Manuale dell’utente parte2 
4-Sacchetto degli accessori 
   4.1-Guarnizione 
   4.2-Viti e rondelle di montaggio  
   4.3-Connettore elettrico maschio 
   4.4-Tubo di rame per l’attacco dello scarico della condensa (solo per AVC, AVE) 
5-Golfare di sollevamento (disponibile su richiesta) 
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Controllare che tutti i componenti descritti sopra siano inclusi, altrimenti si prega di 
contattare: 

 
ALFA PLASTIC s.a.s. 

via Della Valle, 39 
20841 Carate Brianza (MB) 
support@alfaelectric.com 

 
La corretta posizione di trasporto va mantenuta anche nelle fasi di movimentazione e 
stoccaggio. 

 

 
Fig. 1 

 

2.3 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 

Le strutture dei CONDIZIONATORI potrebbero differire a seconda del prodotto. La figura 2 
si riferisce alla serie AVC, altri modelli potrebbero apparire diversi, tuttavia le funzioni 
rimangono sostanzialmente le medesime. 

 
Fig. 2 

 

DESCRIZIONE 
1 - Ingresso aria calda da quadro 
2 - Connettore principale 
3 - Inserto filettato cieco per montaggio sulla parete del quadro 
4 - Uscita aria fresca al quadro 
5 - Etichetta con dati di targa 
6 - Griglia di uscita (aria calda dalla batteria di condensazione) 
7 - Griglia d’entrata (aria dall’ambiente) 
8 - Termostato 
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I condizionatori ALFA ELECTRIC sono concepiti e realizzati per raffreddare quadri 
elettrici con certificazione IP54, nessun altro uso è permesso.  
 

 Non installare il CONDIZIONATORE in un ambiente con eccessiva umidità e 
sporcizia.  

 Il CONDIZIONATORE non deve essere installato e utilizzato in aree accessibili al 
pubblico.  

 I CONDIZIONATORI ALFA ELECTRIC sono destinati solo per installazioni 
stazionarie.  

 I CONDIZIONATORI sono costruiti in conformità con le norme di sicurezza in 
vigore, un uso improprio potrebbe generare situazioni pericolose per terzi. 

 ESEMPI DI USI IMPROPRI 
- Installazione in un quadro elettrico con grado di protezione minore di IP54; 
- Installazione del condizionatore non su un quadro elettrico; 
- Installazione del condizionatore non in posizione stazionaria; 
- Utilizzo di componenti di ricambio non autorizzate; 

 

I condizionatori ALFA ELECTRIC sono disegnati specificamente per il condizionamento di 
quadri elettrici con grado di protezione IP54, mantenendo il volume d’aria interno al 
quadro, isolato dall’ambiente circostante proteggendo da sporcizia e umidità.  
 
Il condizionatore è sostanzialmente suddiviso in due zone distinte: 
 

1) Lato ambiente, dedicato all’alloggiamento del compressore, della batteria di 
condensazione e della ventola del condensatore. 
Esso possiede grado di protezione IP34, in questo lato la ventola del condensatore 
aspira l’aria dall’ambiente convogliandola attraverso la batteria di condensazione 
per aumentare lo scambio di calore con il refrigerante. 

2) Lato quadro, dedicato all’alloggiamento della batteria di evaporazione e della 
ventola di evaporazione. Esso possiede grado di protezione IP54, in questo lato la 
ventola dell’evaporatore aspira l’aria calda dal quadro convogliandola attraverso la 
batteria dell’evaporatore per aumentare lo scambio di calore dal quadro elettrico al 
refrigerante.  
 

2.4 DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORE 
 
Il condizionatore è tipicamente composto da quattro elementi ermeticamente legati tra loro 
da una tubazione in rame nella quale scorre il fluido refrigerante R134a (CH2FCF3). 
Questi quattro elementi sono (fig.3): 
 compressore; 
 batteria di condensazione; 
 valvola di espansione; 
 batteria di evaporazione. 
 

Il compressore incrementa la pressione e la temperatura del refrigerante portandolo a 
diventare gas caldo e compresso.  
Il gas caldo attraversa lo scambiatore (batteria di condensazione) dove viene trasferisce 
calore all’aria esterna (ambiente), la temperatura del refrigerante così diminuisce 
trasformandosi in un liquido ad alta pressione.  
Mediante la valvola di espansione la pressione del liquido diminuisce e il refrigerante si 
trasforma in liquido freddo; a questo punto il refrigerante attraversa la batteria di 



 
UMA-CDZ-AVC-AVE-ARC-04 ita  Pag. 7/16 

evaporazione (scambiatore) e assorbe calore dall’aria proveniente dal quadro elettrico, 
raffreddandolo. Il refrigerante dunque evapora e il gas viene aspirato dal compressore al 
fine di ricominciare nuovamente il ciclo. 

 

 
Fig. 3 

 
2.4.1   CONOSCERE IL PRODOTTO  

 
Le componenti meccaniche ed elettriche del condizionatore sono elencate e brevemente 
descritte sotto. Conoscere la macchina significa anche comprendere i suoi bisogni ed 
evitare operazioni improprie che potrebbero comprometterne il funzionamento. 

 
Fig.4 
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Le strutture dei CONDIZIONATORI potrebbero differire a seconda del prodotto. La figura 4 
si riferisce alla serie AVC, altri modelli potrebbero apparire diversi, tuttavia le funzioni 
rimangono sostanzialmente le medesime. 
 
Involucro 
L’involucro (1) è realizzato in lamiera zincata. 
Il coperchio (2) è realizzato in lamiera zincata verniciata RAL7035 o in acciaio inossidabile 
AIS304 (a seconda del codice di acquisto). 

 
Compressore 
Il compressore (3) è di tipo rotativo o alternativo con protezioni termiche di sicurezza in 
caso di surriscaldamento.  

 
Batteria di condensazione 
La batteria di condensazione (4) è uno scambiatore di calore appositamente disegnato per 
rimuovere il calore dal refrigerante per mezzo dell’aria dell’ambiente spinta attraverso le 
alette dello scambiatore dal ventilatore del condensatore. 
 
Valvola di espansione 
La valvola di espansione è un lungo capillare in rame con un diametro molto ridotto. 
Questo componente causa una forte perdita di pressione del refrigerante e quindi una 
diminuzione della temperatura. 

 
Batteria di evaporazione 
La batteria di evaporazione è uno scambiatore di calore appositamente disegnato per 
rimuovere calore dall’aria del quadro elettrico convogliata attraverso le alette dello 
scambiatore dalla ventola dell’evaporatore.  

 
Tubazione 
La tubazione in cui scorre il fluido refrigerante (7) collega le componenti del sistema 
(compressore, condensatore, evaporatore), essa è realizzata di tubi in rame saldati tra 
loro. 
 
Filtro deidratatore 
Il filtro deidratatore (8) è un componente in rame integrato nel circuito di raffreddamento 
sigillato ermeticamente. Esso trattiene umidità, sporcizia, acidi, e particelle al fine di 
garantire protezione al circuito. 

 
Ventola del condensatore 
La ventola del condensatore (9), di tipo centrifugo o assiale, ha il compito di aspirare l’aria 
(10) dall’ambiente convogliandola attraverso la batteria di condensazione.  
 
Ventola dell’evaporatore 
La ventola dell’evaporatore (11), di tipo assiale o centrifugo, ha il compito di aspirare l’aria 
(12) dal quadro convogliandola attraverso le alette della batteria di evaporazione al fine di 
massimizzare lo scambio di calore tra l’aria del quadro ed il refrigerante. Generalmente è 
sempre in rotazione al fine di garantire una circolazione dell’aria interna al quadro. 

 
Termostato 
Il termostato (13) è di tipo meccanico o elettronico a seconda del tipo di serie cui 
appartiene il condizionatore. 
Esso attiva il condizionatore in funzione di un parametro di temperatura settato. 
Il set del termostato è normalmente fissato a 35°C ma è regolabile dai 20°C ai 45°C. 
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Tubo di scarico della condensa 
Il tubo di scarico della condensa (14) permette di scaricare la condensa prodotta 
dall’evaporatore 
 

E’ molto importante che il tubo sia pulito al fine di evacuare la condensa 
senza   problemi: una presenza accidentale di acqua nel quadro potrebbe 
seriamente compromettere il funzionamento e la sicurezza delle 
componenti   interne.  

 
2.4.2   DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 
Termostato anti-ghiaccio 
I condizionatori da tetto, rack e da parete AVC/AVE 300/300, AVC/AVE 400/400 sono 
forniti di termostato anti-ghiaccio per evitare la formazione di ghiaccio sulla batteria di 
evaporazione.  
Nel caso di intervento, compressore e ventola del condensatore si spengono e si 
riaccendono automaticamente a temperature superiori.  
 
Protezioni termiche 
Il compressore e le ventole sono forniti di protezioni termiche per proteggere gli 
avvolgimenti da sovracorrenti e temperature eccessive.  
 
Pressostato di massima(opzionale)  
Sistema di protezione con il compito di proteggere il circuito da pressioni superiori a 
quanto permesso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UMA-CDZ-AVC-AVE-ARC-04 ita  Pag. 10/16 

2.5 IDENTIFICAZIONE DEL CONDIZIONATORE E CONTROLLO 
DEI REQUISITI TECNICI 

 
Il codice di identificazione del prodotto e I dati tecnici sono elencati su un’etichetta incollata 
sul lato del condizionatore. 
 
2.5.1 DATI DI TARGA 

 
ALFA ELECTRIC      
Div. ALFA PLASTIC s.a.s.         Made in Italy 
Via Della Valle, 39      S/N: numero seriale      
20841 – Carate Brianza (MB)                  data di produzione 
         

MOD: codice d’ordine del prodotto (identifica la serie) 
 

Denominazione condizionatore per quadro elettrico 
 

Voltaggio nominale  voltaggio nominale per alimentazione elettrica 
 

Dimensioni lunghezza x larghezza x profondità del condizionatore 
 

Potenza frigorifera                   capacità di raffreddamento in due condizioni 
Utile DIN3168                            L35L35  temperatura interna al quadro 35°C  
   temperatura esterna al quadro 35°C 
 L35L50  temperatura interna al quadro 35°C 

  temperatura esterna al quadro 50°C 
 

Fusibile ritardato (consigliato) fusibile ritardato consigliato da installare a monte  del condizionatore.  
 

Potenza nominale assorbita:   potenza nominale assorbita in due condizioni: 
                                                   L35L35  temperatura interna al quadro 35°C  
   temperatura esterna al quadro 35°C 
 L35L50  temperatura interna al quadro 35°C 

  temperatura esterna al quadro 50°C 
 

Fluido refrigerante tipo di fluido refrigerante con relativo valore di GWP e tonnellate equivalenti 
di CO2         

    

Pressione max   pressione massima ammissibile 
 

Temperatura operativa intervallo di temperatura che permette il funzionamento del condizionatore 
da entrambi i lati (quadro elettrico e ambiente) 

 

Grado di protezione grado IP per il lato che scambia con l’ambiente / grado IP per il lato che 
scambia col quadro elettrico  

   

Peso               peso del condizionatore 
 

Regolazione temperatura valore di fabbrica a cui il termostato è impostato 
 

Continuità esercizio  continuità di esercizio per funzionamento corretto 
   

  
 

-contiene gas serra fluorurati coperti dal protocollo Kyoto 
-sistema saldato ermeticamente 
 

Per garantire un funzionamento corretto si prega di rispettare le richieste 
durante l’installazione 
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3 - INSTALLAZIONE 
 

3.1 MOVIMENTAZIONE DEL PRODOTTO 
- I CONDIZIONATORI delle 
serie AVC e AVE devono 
essere mantenuti in 
posizione verticale e 
protetti da ribaltamento. 
- I CONDIZIONATORI delle 
serie ARC e ARK devono 
essere   mantenuti in 
posizione orizzontale. 
           

Fig. 5 
 
I condizionatori della serie ARC sono dotati di golfari di sollevamento (eccetto i modelli 
ARC050), i condizionatori delle serie ARC e AVE sono dotati di inserti filettati ciechi 
femmina nei quali avvitare i golfari di sollevamento maschio (i golfari di sollevamento sono 
compresi solamente con AVC300, AVC400, AVE300, AVE400). 
 
La movimentazione del condizionatore d'aria, una volta disimballato, può essere effettuata 
grazie ai golfari di sollevamento. Se i golfari di sollevamento non sono inclusi, munirsi di 
adeguati golfari maschio M6 (2) e avvitarli all'interno degli inserti filettati (1) posizionati 
sulla parte superiore del condizionatore d'aria.  

      
Controllare il fissaggio corretto dei golfari prima di sollevare il condizionatore 
 

3.2 CONTROLLI GENERALI PRIMA DELL’INSTALLAZIONE 
 
Prima dell’installazione assicurarsi che il quadro elettrico non sia collegato 
all’ alimentazione elettrica. 

 
CONTROLLI GENERALI 

- Il quadro deve essere scollegato dall’alimentazione elettrica 
- I dati di targa devono essere rispettati 
- L'armadio elettrico deve essere dimensionato in base alle dimensioni e al peso del 

condizionatore d'aria. 
- Il quadro elettrico deve possedere almeno un grado di protezione IP54 
- Le componenti interne o esterne del quadro non devono interferire con  

l’installazione del condizionatore 
- Il sito di installazione deve essere privo di eccessivo sporco, condizioni ambientali 

sfavorevoli e umidità  
- Il sito di installazione deve essere privo di correnti di aria calda  
- Il lato interno del quadro deve essere libero da sporco e umidità 
- La temperatura ambientale deve rispettare l’intervallo definito dai dati di targa 
- Nel quadro non devono esserci componenti che potrebbero compromettere il flusso 

d’aria del condizionatore 
- La posizione del quadro e del condizionatore deve essere scelta affinché sia 

garantita una buona ventilazione (lo spazio tra il condizionatore e i muri circostanti 
deve essere almeno di 500mm). 

- Corretto smaltimento corretto dello scarto della condensa 
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Prima dell’installazione controllare che non ci siano componenti interni che 
ostruiscano il corretto flusso dell’aria riducendo il rendimento. 
 

3.3 MONTAGGIO 
 

L’installazione del condizionatore è descritta nella parte 2 del manuale utente, parte 
integrante dei documenti compresi con il condizionatore.  
 

3.4 INSTALLAZIONE TUBO DI SCARICO DELLA CONDENSA 
 

La produzione di condensa è fisiologica dei sistemi di condizionamento: 
l’aria umida presente nel quadro, una volta a contatto con le alette 
dell’evaporatore, si trasforma in acqua. Se il quadro è chiuso, la produzione 

di condensa diminuisce durante il funzionamento del condizionatore perché l’aria 
del quadro diventa via via sempre più secca (deumidificata). 
La condensa deve essere correttamente raccolta ed espulsa per evitare eventuali 
danni al quadro elettrico. 

         
 
Installare un tubo adeguato per lo scarico della condensa. 
 
La condensa deve essere espulsa correttamente per evitare danni al quadro 
elettrico. 
 
Il quadro deve avere certificazione IP54. Se il quadro non è ermetico la 
produzione di condensa aumenta. 
 
La certificazione IP54 del quadro è garantita solamente se il condizionatore 
viene montato correttamente. 
 

 

4 – AVVIO E REGOLAZIONE 
 
Dopo aver terminato l'assemblaggio del condizionatore, attendere circa 30 minuti prima di 
avviarlo (l'olio deve raccogliersi nel compressore per garantire lubrificazione e 
raffreddamento). 
 
Una volta collegato il condizionatore alla rete elettrica, il ventilatore dell'evaporatore lavora 
in modo continuo facendo circolare l'aria all'interno dell'armadio ottenendo in questo modo 
una distribuzione uniforme della temperatura. Il termostato integrato comanda il 
compressore e il ventilatore del condensatore in base al valore di set-point.  
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Il compressore e la ventola del condensatore si accendono quando la temperatura 
interna dell'armadio sale sopra al valore di set-point. 
 
Il compressore e la ventola del condensatore si spengono quando la temperatura 
interna dell'armadio scende al di sotto del valore impostato. 
 
Per l’avvio e una corretta regolazione si guardi al manuale dell’utente (PARTE 2), che è 
specificamente dedicato al condizionatore acquistato. 
 

5 - MANUTENZIONE 
 
Il condizionatore ALFA ELECTRIC è realizzato per un uso industriale, dunque è richiesta 
poca manutenzione, tuttavia è importante che vengano rispettate alcune misure per 
garantire un massimo rendimento. 
Queste operazioni possono essere eseguite solo dopo aver tolto la connessione elettrica 
al condizionatore. 

 
Spegnere il condizionatore prima di qualsiasi operazione. 
  

5.1 PULIZIA DELLA BATTERIA DI CONDENSAZIONE 
 
Questa operazione va eseguita solo dopo aver spento il condizionatore.  
Le alette della batteria di condensazione si sporcano per via dell’esposizione all’aria 
ambiente. 
 
5.1.1) Rimuovere il coperchio. 
 
5.1.2) Pulire le componenti del circuito d’aria esterno per mezzo di un’aspirapolvere o un 
compressore se visibilmente sporche.  
Eventuale sporcizia ostinata deve essere rimossa con un detergente non infiammabile e 
con panni morbidi. 

       
Serie ARC      Serie AVC 
 

5.1.3) Pulire l’intera unità. 
  
5.1.4) Riposizionare il coperchio.  
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5.2 CONTROLLO DEL TUBO DI SCARICO DELLA CONDENSA 
 

Il tubo di scarico della condensa permette di rimuovere la condensa dal condizionatore per 
evitare potenziali danni al quadro. Il tubo deve essere libero da ostruzioni e pieghe che 
potrebbero compromettere il deflusso della condensa.  
 

 
 

5.3 CONTROLLO PANNI FILTRO (se presenti) 
 
Per proteggere la batteria di condensazione dalla polvere può essere utile 
aggiungere un panno filtro sul coperchio dell’unità di raffreddamento. 
 
Un filtro sporco può compromettere il funzionamento del condizionatore. 
I panni filtro, se installati, devono essere puliti periodicamente secondo necessità. 
Rimuovere il panno filtro dal condizionatore e pulirlo tramite aria compressa e, se 
necessario, sostituirlo. 
 

6 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
 

La rimozione del condizionatore dal quadro deve essere eseguita solo dopo 
aver scollegato elettricamente l’unità. 

 
6.1) se non presente, installare il golfare di sollevamento sul condizionatore 
 
6.2) Agganciare l’unità ad un adeguato strumento di sollevamento 
 
6.3) Rimuovere le viti che fissano il condizionatore al quadro elettrico 
 
6.4) Rimuovere l’unità dal quadro e posizionarla su un supporto stabile 

 
Le tubazioni contengono fluido refrigerante pressurizzato, non tagliare o 
bucare la tubazione, il fluido non deve fuoriuscire nell’ambiente. 

 
Il condizionatore contiene olio e fluido refrigerante che occorre smaltire 
secondo le vigenti norme. 
Lo smaltimento corretto è una giusta azione che salvaguarda l’ambiente 
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7 – GUASTI, CAUSE E RIPARAZIONI 
 
L’unità non raffredda / non raffredda a sufficienza 

 

1) Nessun componente 
funzionante 

→ 
Mancanza di alimentazione 

elettrica 
→ 

1) controllare che l’unità sia 
correttamente collegata 
all’alimentazione elettrica 
2) controllare che porte e 
interruttori siano chiusi (in caso di 
contatti porta o similari) 

2) Componenti funzionanti → 
Sistema di raffreddamento 
interrotto o perdita di gas 

→ 1)contattare ALFAELECTRIC 

3) compressore e ventola 
evaporatore funzionanti, ventola 
condensatore guasta 

→ 

1)alimentazione ventola   
interrotta                
2)ventola danneggiata                         
3)condensatore ventola 
danneggiato o scollegato 
(se presente)    

→ 

1) Ripristinare l’alimentazione 
della ventola 
2) Sostituire la ventola 
3) Sostituire il condensatore 

4) compressore e ventola 
condensatore funzionanti, ventola 
evaporatore guasta 

→ 

1)alimentazione ventola 
interrotta                
2)ventola danneggiata                         
3)condensatore ventola 
danneggiato o scollegato 
(se presente) 

→ 

1) Ripristinare l’alimentazione 
della ventola 
2) Sostituire la ventola 
3) Sostituire il condensatore 

5) Ventole funzionanti, 
compressore guasto 

→ 

1) alimentazione 
compressore interrotta 
2) condensatore di marcia 
o compressore danneggiati 
3) intervento protezione 
termica 
4) compressore 
danneggiato 

→ 

1) Ripristinare l’alimentazione del 
compressore 
2) Sostituire il condensatore di 
marcia 
3) Aspettare che la protezione 
termica ripristini il 
collegamento/contattare 
ALFAELECTRIC 
4) contattare ALFAELECTRIC 

6) Compressore e ventola 
condensatore funzionano a 
intermittenza, ventola evaporatore 
funzionante    

→ 
1)termostato danneggiato   
2)connessione al 
termostato non salda 

→ 
1) Sostituire il termostato 
2) Rispristinare il collegamento ai 
contatti del termostato 

7) Compressore funziona a 
intermittenza, ventole funzionanti 

→ 
1)Intervento della 
protezione termica del 
compressore 

→ 
1)Le cause vanno 
approfonditamente valutate (vedi 
punto sotto) 

8) Intervento della protezione 
termica del compressore 

→ 

1)surriscaldamento 
avvolgimento motore 
2)pressione eccessiva nel 
circuito                          
3)eccessiva temperatura 
nel circuito 
4)eccessiva temperature 
ambiente 

→ 

1) Sostituire il compressore 
2) contattare ALFAELECTRIC 
3) contattare ALFAELECTRIC 
4) ventilare l’area 

9) Tutti i componenti funzionanti → 
1)batterie di scambio 
termiche sporche 

 1)pulire gli scambiatori 

10) Produzione eccessiva di 
condensa 

→ 

1)aperture nel quadro/porte 
aperte                                  
2) quadro con grado di 
protezione minore di IP54 

 1)chiudere le aperture/ le porte 
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NOTE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


